
Ликкор СОЖ-100
Ликкор СОЖ-100 – это универсальная высокотехнологичная полусинтетическая смазочно-охлаждающая 
жидкость для обработки черных и цветных металлов в различных типах станков, таких как современные 
обрабатывающие центры, токарные и фрезерные станки с ЧПУ, а также универсальные станки.
Эмульсия предназначена для применения в следующих операциях механической обработки металлов: токарная 
обработка, фрезерование, сверление, пиление, шлифование и другие виды абразивной обработки,


Применяется для обработки различных материалов, таких как литейный чугун, низкоуглеродистые, углеродистые, 
легированные стали, алюминий и его сплавы, медные сплавы и другие. 

Преимущества Характеристики

Увеличивает срок службы станков и 
инструмента
Длительный период работы эмульсии без 
замены Содержание минерального масла, % 20

Сохраняет характеристики даже в жёсткой 
воде благодаря образованию стабильной 
эмульсии

Содержание эфира, % 9

Плотность при 20°С, г/см3 1Эффективные противоизносные и 
противозадирные присадки улучшают 
качество обрабатываемых поверхностей и 
продлевают срок службы металлорежущего 
инструмента
Предотвращает приваривание стружки к 
инструменту при тяжелых операциях и 
обеспечивает чистоту и гладкость 
поверхностей Стабильность 4% эмульсии 

на воде 7 мг-экв/л
Выдерживает

Не оставляет пятен на изделиях
Не сворачивается и не “цветёт”
Низкое пенообразование благодаря 
сбалансированности компонентов 
Отсутствует запах
Безопасность для персонала

Антикоррозионные свойства 4% эмульсии 
на воде 7 мг-экв/л (метод стружка-фильтр)

0

Внешний вид Однородная жидкость от желтого 
до коричневого цвета

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с

рН 4% эмульсии на воде 7 мг-экв/л

65

9,5
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Ликкор СОЖ-100
При смешении с водой образует стабильную полупрозрачную эмульсию с продолжительным сроком 
службы. Может применяться как в индивидуальных металлообрабатывающих станках, так и в 
централизованных системах подачи СОЖ. Благодаря входящему в состав сбалансированному пакету 
присадок, в процессе применения продукт обеспечивает надежную антикоррозионную защиту 
обрабатываемых деталей и узлов оборудования, стабильный уровень рН, высокие смазывающие и 
моющие свойства, биостабильность и низкую склонность к пенообразованию. 


Подходит для применения в жёсткой воде. Благодаря применению противоизносных присадок и 
сложных эфиров обеспечивает превосходные рабочие параметры средних по тяжести и тяжёлых 
операций.


Отлично отводит тепло из зоны обработки за счёт специальных компонентов в составе.


Высокая смазывающая способность - продлевает срок службы инструмента и улучшает качество 
обработанной поверхности.


Высокая моющая способность гарантирует чистоту рабочей зоны и инструмента, что важно для 
повышения качества обработки и увеличения срока службы оборудования.

Антикоррозийные свойства Рекомендуемые концентрации рабочей эмульсии

В составе пакет ингибиторов коррозии для 
цветных и черных металлов.


Обеспечивает отличную антикоррозийную 
защиту станка и обрабатываемой детали.


Обспечивает длительную антикоррозийную 
защиту готовых изделий в период 
межоперационного хранения.

до 10

3 – 5

6 - 10

Биоцидные свойства
Содержит в составе пакет биоцидных присадок 
на все группы бактерий, которые чаще всего 
встречаются в системах СОЖ.


СОЖ обладает повышенной устойчивостью к 
грибкам и бактериям. Не нужно использовать 
дополнительные биоциды и фунгициды.

Хранение

Алюминий, медь, 
титан

Сложные операции 
резания

Шлифование

Точение/Сверление/
Фрезерование

Сложные операции 
резания

до 12

4 - 6

6 - 10

до 12

Гарантийный срок хранения при температуре  
5-35°С – 12 месяцев.

Шлифование 4 - 6
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Материал

Чугун/

Углеродистая сталь

Нержавеющие/
легированные стали

Операция

Точение/Сверление/
Фрезерование

Сложные операции 
резания

Шлифование

Точение/Сверление/
Фрезерование

Концентрация, %

5 – 8
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