
Ликкор СОЖ-200

Антикоррозийные свойства

В составе пакет ингибиторов коррозии для 
цветных и черных металлов.


Обеспечивает отличную антикоррозийную 
защиту станка и обрабатываемой детали.


За счёт пакета присадок и образующейся 
масляной пленки обспечивает длительную 
антикоррозийную защиту готовых изделий в 
период межоперационного хранения.

При смешении с водой образует стабильную молочную эмульсию с продолжительным сроком службы.  
Может применяться как в индивидуальных металлообрабатывающих станках, так и в централизованных 
системах подачи СОЖ. Благодаря входящему в состав сбалансированному пакету присадок, в процессе 
применения продукт обеспечивает надежную антикоррозионную защиту обрабатываемых деталей и 
узлов оборудования, стабильный уровень рН, высокие смазывающие и моющие свойства, 
биостабильность и низкую склонность к пенообразованию. Не оказывает негативного воздействия на 
обслуживающий персонал.


Высокая смазывающая способность - продлевает срок службы инструмента и улучшает качество 
обработанной поверхности.


Высокая моющая способность гарантирует чистоту рабочей зоны и инструмента, что важно для 
повышения качества обработки и увеличения срока службы оборудования.

Рекомендуемые концентрации рабочей эмульсии

Материал

Нержавеющие/
легированные/
углеродистые/
жаропрочные стали

углеродистые/
жаропрочные стали

Операция

Точение/Сверление/
Фрезерование

Сложные операции 
резания

Шлифование
Пиление/волочение/

профилирование

Концентрация, %

6 - 10

до 15

Биоцидные свойства

Содержит в составе пакет биоцидных присадок 
на все группы бактерий, которые чаще всего 
встречаются в системах СОЖ, что позвоялет 
продлить срок службы эмульсии.

Хранение

Гарантийный срок хранения при температуре  
5-35°С – 12 месяцев.

Алюминиевые и 
медные сплавы

Точение/Сверление/
Фрезерование

Сложные операции 
резания

Шлифование

Пиление/волочение/
профилирование

4 - 6

5 - 15

6  - 10

до 12

3 - 6

5 - 15
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